
   Chassis Nur Kyosho Mini-Z RWD MR-03 / MR-04

   Radstand 90 - 102 mm

   Motor Original Mini-Z Stock Brushed  (MZ9P)

   ESC Nur Original Mini-Z Board

   Übersetzung Nur Original RWD Kegeldifferential

   Geschwindigkeit max. 20 km/h

   Stromversorgung 4 Stück AAA NiMH, max. 1,25 V pro Zelle

   Karosserie
Original Kyosho Autoscale 1:27 - 1:28
Alle originalen Anbauteile müssen vorhanden sein, keine Änderungen erlaubt
Ausnahme: Spiegel, Scheibenwischer, Türgriffe und kleine Flaps dürfen fehlen

   Reifen Alle silikonfreien Reifen von Kyosho und Marka
Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten

   Felgen / Offset Nur Original Kyosho-Felgen
Offset gemäss verwendeter Autoscale-Karosserie

   Felgen / Breite - Durchmesser Nur Original Kyosho-Felgen
Originalbreite vorne 8,5 mm / hinten 11 mm   -   Durchmesser max. 21 mm

   Differential Original Kyosho RWD Differential

   Gyro nicht erlaubt

   Tuning Nur Kugellager

   Fernbedienung RX / TX RX: Kyosho-Board
TX: Kyosho KT-531P

   Gewicht Kein Mindestgewicht

   Bemerkung Alles was original beim RWD ReadySet dabei ist, ist erlaubt
Ausnahme: Pinion, nur bis Geschwindigkeit max. 20 km/h erlaubt
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