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Reglement Super Stock 2.5

Chassis

Es sind ausschliesslich originale 2WD-Chassis von offiziellen Herstellern fiir den

Massstab 1:28 zugelassen.
Keine Eigenbau- oder 3D-Druck-Chassis

Radstand

98 - 102 mm

Motor

Alle handelsiblichen 1:28 sensored oder non-sensored Motor mit 2500kv erlaubt.
¢ Maximal 2800kv - gemessen mit HW Tunalizer ohne Sensorkabel
e Rotortausch und jegliche Modifikation des Motors ist verboten

ESC

Offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt

Ubersetzung

Festes Ubersetzungsverhéltnis 64P - Ritzel 12T / Hauptzahnrad 53T
Die Zahnrader missen fir eine einfache Kontrolle gut lesbar beschriftet oder markiert sein

Geschwindigkeit

Unlimitiert

Stromversorgung

Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase)

Maximale Ladespannung 8.40 Volt Gemessen mit Multimeter

Max. Abmessungen 45 x 24.0 x 13.0mm, Maximum 500 mAh

Der Lipo muss mittels original Label eines 1:28/Mini-Z Herstellers identifizierbar sein.
Selbstkonfektionierte Lipos sind nicht erlaubt.

Karosserie

Alle Hartplastik/ABS Karosserien von Kyosho ASC, TRP, GL Racing, PN Racing, Reflex

Racing, Radbody Piranha, Silver Horse und Jomurema.
¢ Lexan Fenster, Lexan Dach und Lexan Spoiler sind erlaubt!
¢ GL LMP2 Karos sind erlaubt
e 3D-Druck Karos sind nicht erlaubt. XVR ABS Body ist nicht erlaubt.
o Minimal Gewicht: 24g
e Max. Lédnge: 180mm / Max. Breite: 83mm

Reifen

Alle silikonfreien Reifen von Kyosho, Marka, PN Racing und Gekko
Max. Raddurchmesser 25,5 mm / Reifen diirfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten

Felgen / Offset

Max. Felgendurchmesser 19 - 20 mm / Offset frei
Felgen diirfen nicht (iber die Karosserie vorstehen!

Felgen / Breite - Durchmesser

Breite vorne 8,5 mm, hinten 11 mm / Max. Felgendurchmesser 20 mm

Differential Keine Einschrankungen
Gyro Gyro erlaubt

Alle Herstellerspezifischen Tuningteile erlaubt sofern diese als Ersatz- oder
Tuning Tuningteil fiir das entsprechende Chassis definiert sind.

Teile miissen gemass Anleitung verbaut sein!

Fernbedienung RX / TX

RX: Empfanger frei
TX: Sender frei

Gewicht

Mindestgewicht 160g (fahrbereit inkl. Akku)

Bemerkung

Teile aus dem 3D-Drucker sowie modifizierte Eigenbauten sind generell nichtzulassig.
Ausnahme: Karosseriehalter fir Front und Seiten diirfen aus dem 3D-Drucker stammen.
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